MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS
Local: RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HERVAL-RS

O presente memorial tem por finalidade estabelecer os materiais e servicos a
serem empregados na obra de pavimentacao da Ruas e Avenidas do Municipio de Sao
José do Herval, envolvendo a Quadra conforme mapa de situacdo. Serdo realizados
servicos de pavimentacao da pista de rolamento com paralelepipedos de basalto,
colocacao de meio fio de concreto pre-moldado, drenagem pluvial e passeio em
concreto.

1-CONSIDERACOES INICIAIS

1.1 - Projetos:

O projeto prevé a execucao de pavimentacao da pista de rolamento da Rua.

1.2 - Documentacao:

Fazem parte desse os seguintes documentos: planilhas orcamentarias,
cronograma fisico-financeiro e projetos. Para qualquer divergéncia existente entre os
documentos sera dada solucao pela fiscalizagdo. Fica convencionado que os servicos
que ndo estiverem descritos nos documentos apresentados deverao ter a execugao
realizada segundo as normas pertinentes da ABNT. A empresa devera providenciar
antes do pagamento da primeira parcela a ART (Anotacdo de Responsabilidade
Tecnica) de execugdo da obra com a respectiva taxa recolhida.

1.3 — Planejamento da Obra:

A construtora contratada devera ter responsavel pela qualidade final dos
servigos. Todas as etapas que envolvem a construgcdao (mobilizacdo e desmobilizacdo,
materiais, mao de obra, equipamentos, transportes, metodologia do trabalho, canteiro
de obras, limpeza, etc.), devem ser planejadas com a fiscalizacdo, preliminarmente de
maneira informal, lancando mao de detalhamento por escrito na possibilidade de
alguma divergéncia.

O cronograma fisico financeiro apresentado pela empresa com base no modelo
elaborado pela fiscalizagao devera ser seguido na totalidade. Havera possibilidade de
alterag6es no cronograma como iniciativa da fiscalizacdo e/ou da empresa, desde que

perfeitamente justificada e com o objetivo de melhorias no andamento da obra sem
prejuizos na qualidade final do servico.



1.4 - Mobilizacao

A empresa deverd tomar todas as providencias relativas a mobilizacao de
pessoal e equipamento logo ap6s a assinatura do contrato e © recebimento da
correspondente ordem de servigo, de modo a poder iniciar e construir a obra dentro
do prazo contratual.

A empresa deverd contratar mdo de obra id6nea, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encarregado, que assegure progresso satisfatorio as obras.

1.5 — Materiais

Cabera 3 empresa adquirir materiais em quantidade necessaria a conclusdo das
obras no prazo fixado, fazendo a devida programacdo de compra;

Deverdo ser rigorosamente observados os prazos de validade dos materiais,
pois sera recusado pela Fiscalizagdo qualquer tipo de material que se encontre com
prazo de validade vencido.

1.6 — Seguranca e saude do trabalho

A contratada assumira inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos sub-
empreitados, em conformidade com a legislagdo vigente de Seguranca e Saude do
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alteracOes posteriores, assim como
fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Protecdo individual
necessarios.

As inobservancias das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranga e Saude

do Trabalho terdo como penalidade adverténcia por escrito e comunicagdo aos 0rgaos
competentes.

2 - INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRA

Instalacdes de depdsito aberto para materiais e escritorio para guarda de
projetos, diarios e documentos diversos, bem como, fechamento do canteiro de obras,
e manutencio de vigilancia da obra e dos materiais, ficam a critério da contratada;

Quanto as instalacdes de dgua e energia para o canteiro de obras ficara a
critério da contratada a solucdo para obtencdo de tal infraestrutura, podendo se valer
de instalacdes existentes no entorno, sendo da inteira responsabilidade da Empresa o
custeio de despesas decorrentes desse uso.

O depdsito de materiais devera ser organizado de forma a ndo perturbar as
atividades normais no entorno, ndo sendo permitido o e deposito de materiais junto a
pista de vias do entorno da obra, entre as quais esta a principal via da cidade. Damos a

terceiros decorrentes de problemas com materiais mal depositados serao de inteira
responsabilidade da Empresa.



3- SERVICOS INICIAIS

Sera providenciada pela Prefeitura Municipal a sinalizacao do local, com
lancamento de cavaletes e de placas indicativas da obra.

Marcacdo da obra de acordo com os projetos representados; A marcagao da
obra, depois de concluida, deverda ser submetida a aprovagdo da Fiscalizagao.

Devera ser providenciada a remocdo dos entulhos resultantes das demoligbes e
remocdes, depositando os mesmos em local adequado para viabilizar a retirada dos
mesmos por parte da Prefeitura Municipal.

Serao langados, pelos proprietarios dos lotes se for de interesse destes, caixas e
tubulacoes de agua, telefone, energia, esgoto, etc, ou qualquer outro servico que
possa interferir na pavimentagdo; Apos a colocagao das caixas e tubulagdes, sera feito
o enchimento das valas, com po-de-brita, bem como a devida compactagao, ate o nivel
adequado para o lancamento da pavimentacgao; Ficard a cargo da Prefeitura Municipal
a comunicacdo aos proprietarios para providenciarem a execucao destes servigos.

4 - MICRODRENAGEM

Escavacdo mecanizada em vala mat. 12 cat. - vala

A execucdo de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de
drenagem pluvial e escoamento de aguas proveniente das chuvas.

As valas serdao executadas ao longo da via e nos locais conforme especificado
no projeto em anexo, tendo suas caracteristicas definidas conforme as necessidades
do terreno “in loco”.

A operacao para a execucdo do referido servigo consiste em:

- Operacdo de locagao e marcagdo pela topografia no local, e sO apds isto se
deve estar liberado para que os equipamentos comecem 0S Servicos;

- Escavar com escavadeira hidraulica ou retro escavadeira nos trechos
especificados e locados pela topografia;

- Executar operacdes de corte e remocao do material, sendo que estes dois
itens devem seguir as cotas e caimento suficiente para um bom escoamento;

Para se executar este tipo de servico deverdo empregar-se 0s seguintes
equipamentos:

Escavadeira hidraulica ou retro escavadeira, retro-escavadeira e caminhoes
transportadores.

Aléem dos equipamentos acima citados deverdo executar-se servicos manuais
no tocante a acabamentos finais.

As execugbes dos servicos deverdo prever a utilizagdo racional de
equipamentos apropriados atendidas as condigdes locais e a produtividade exigida.

Define-se pelo transporte do material escavado a sobra do reaterro das valas
de drenagem. Deve ser transportado por caminhOes basculantes, com protecdo
superior, a uma DMT de 5 km.

Os parametros e materiais para este servico seguem a especificacao DAER-ES-D
16/91.

Sua medicdo sera efetuada em m? executado na pista.



Lastro de Brita, exclusive transporte
O servigo de camada de brita define-se pela execu¢do de uma camada de brita
n? 2 no fundo das valas onde serao executados os bercos de concreto e depois

assentados os tubos, com espessura de 10 cm, com a finalidade de regularizar o fundo
da vala.

A medicdo deste servico sera em m?,

1.1. Transporte da Brita DMT 58 Km
Define-se pelo transporte de brita, o material britado em unidade de britagem
apropriada. Deve ser transportado por caminhdes basculantes com protecao superior,
da britagem até a pista, sendo sua DMT de 58 km.

A medicao efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado até a
pista em m?,

Fornecimento de Tubulagdo @400mm - PA1 /PA2

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com segdo circular @
400mm, classe PA1 e PA2, do local a serem aplicados.

O controle tecnolégico dos tubos empregados devera atender ao prescrito na
NBR 9794 da ABNT - "Tubo de Concreto de Secdo Circular para Aguas Pluviais", Serdo
executados apenas ensaios a compressao diametral, atendendo ao definido na NBR
9795 da ABNT, formando-se amostras de duas pecas para cada lote de, no maximo,
100 tubos de cada diametro utilizado. Ensaios de permeabilidade e absor¢do somente
serao exigidos se existirem suspeitas quanto as caracteristicas dos tubos utilizados.

A medicao do fornecimento sera medida em metros de tubos fornecidos.

Fornecimento de Tubulagdo @600mm - PA1 /PA2

A rede coletora sera constituida por tubos de concreto com secdo circular @
600mm, classe PS1 e PS2, do local a serem aplicados.

O controle tecnologico dos tubos empregados devera atender ao prescrito na
NBR 9794 da ABNT - "Tubo de Concreto de Secdo Circular para Aguas Pluviais". Serdo
executados apenas ensaios a compressao diametral, atendendo ao definido na NBR
9795 da ABNT, formando-se amostras de duas pecas para cada lote de, no maximo,
100 tubos de cada diametro utilizado. Ensaios de permeabilidade e absor¢cao somente
serao exigidos se existirem suspeitas quanto as caracteristicas dos tubos utilizados.
A medigao do fornecimento sera medida em metros de tubos fornecidos.

Assentamento de Tubulagdo

A rede coletora serd constituida por tubos de concreto com secdo circular. A
rede ndo sera executada com lastro de brita ou berco de concreto, de acordo com o
projeto.
A operacao de colocagdo dos tubos se dara pela seguinte forma:
a) Apos a regularizagdo do fundo da grota, antes da camada de brita, locar a
obra com a instalagdo de réguas e gabaritos, que permitirdo materializar no local, as
indicagdes de alinhamento, profundidade e declividade do bueiro.



b) Assentamento e instalacdao de tubos, conectando-se as bocas de lobo, de
forma a ficar a geratriz inferior da tubulagao perfeitamente alinhada, tanto em greide
como em planta;

b) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, trago 1:4;
¢) Execugdo do reaterro com 0 oréprio material escavado da vala;
d) O reaterro deve ser compactado com compactador mecanico ou com
a propria retro escavadeira.
A micro-drenagem sera medida em metros.

Reaterro de vala pluvial compactado com controle de GC:

Aterros de vala sd3o segmentos cuja implantagao requer depdsito de materiais
provenientes do corte da propria vala, no interior dos limites das secoes de drenagem
pluvial especificados no projeto.

Ap0s a locagdo, marcagao e nivelamento da topografia as operagdes de aterro
compreendem:

Escavacbes, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagao dos
materiais de cortes para a construgao do reaterro até as cotas indicadas em projeto.

A execucdo dos reaterros devera prever a utilizacdo racional de equipamentos
apropriados atendidos as condigoes locais e a produtividade exigida.

O Controle tecnolégico devera ser utilizado nas travessias e locais indicados no
projeto para garantir que O solo venha a possuir capacidade de suporte para O
pavimento em questao.

Na construcdo dos aterros poderao ser empregados caminhdes basculantes,
moto niveladoras, retroescavadeiras e compactadores a percussao.

A medicdo do servico de aterro e compactacdo sera feita em m? executado na
pista.

Boca de lobo/Poco de visita Combinado-Chapeéu e grelha simples, medidas internas
1,00m x 1,00m, parede de alvenaria, tampa em concreto

As caixas coletoras e pogo de vistita combinados chapéu e grelha, sao
dispositivos executados junto aos meios-fios em areas urbanizadas, com o objetivo de
captar as dguas pluviais e conduzi-las a rede coletora. Serdo executadas bocas-de-lobo
simples, todas com tampa de concreto na calcada e com grelha para coleta na pista.

Serd construida com quatro paredes de 20 cm, com alvenaria de bloco de
concreto, nos quais devera ser feito obrigatoriamente, chapisco e emboco interno com
argamassa cimento-areia trago 1:4

A operacdo de preparo do local e construcdo das caixas se dara pela seguinte
forma:

a) Escavacdo e remogdo do material existente, de forma a comportar a caixa
coletora combinada prevista;

b) Execucdo das paredes em alvenaria, assentados com argamassa cimento-
areia, traco 1:4, conectando-a a rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada
e/ou saida a alvenaria executada, através de rejunte com argamassa;

c) As caixas coletoras serao executadas sobre a geratriz inferior da tubulagao.



As caixas coletoras terdo as seguintes dimensdes internas: (1,00m x 1,00m),
sendo que as mesmas poderao ter uma variagdo na sua altura conforme as
caracteristicas e necessidades do terreno no local.

d) PVC/BLC deverdo possuir uma grelha metalica com barra de ago CAS50, de
acordo com a posicao da caixa, dimensdes de 1,35x0,55m ou 1,40x0,53m, soldadas
conforme detalhado no projeto, sendo fixadas nas paredes das caixas ja finalizadas
(largura e comprimento) com argamassa de cimento e areia com traco 1:4.

A laje de fundo terda 5 cm de espessura, sendo executada pelas medidas
externas da caixa, servindo assim como suporte para execugdao das paredes. O
concreto sera simples e com fck 20 MPa.

A tampa das unidades tera 15 cm de espessura, concreto armado fck 20 MPa,
dividida em duas partes iguais para fins de ter maior resisténcia e facilitar no manuseio
quando necessario. Sua ferragem sera com uma malha de ferro @6.3 mm CA50, com
espacamento de 15 cm.

A medicdo do fornecimento sera medida em un executada.

5 - PREPARO DO LOCAL
5.1 - Limpeza e movimentacao da terra:

Sera executado o preparo do local de pavimentacdo da via de trafego; Sera
procedida a limpeza do terreno com decapagem, coma retirada de todo material de
baixa qualidade, com 25 cm de espessura; o material da decapagem sera descartado,
ndo sendo permitido seu uso nos aterros dada a sua ma qualidade para tal servico.

Nivelamento do trecho estabelecendo as cotas de regularizacao da base e da
pista de rolamento pronta.

Em caso de necessidade, deverdao ser construidas valetas provisorias que
desviem as enxurradas, as quais deverdo estar devidamente sinalizadas.

O material de descarte sera removido para local indicado pela Prefeitura
Municipal de Sdo José do Herval, O fornecimento de material adequado para os
aterros também é de responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatério.

Apos o preparo do local nao sera permitida a passagem de veiculos no local de
pavimentacdo da via de trafegos, a comunicagdao desta proibicao sera de
responsabilidade da Prefeitura Municipal.

5.2 — Compactacao:

Sera realizada a compactagao da base com o emprego de rolo compactador; a
rolagem devera progredir do bordo lateral a pista até o centro paralelamente ao eixo
longitudinal da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra
faixa do rolamento, até a completa compactacdo da base.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha surgir durante a
compactagdo, devera ser prontamente corrigida, procedendo a adicdo ou retirada de
material conforme a necessidade,

A compactacdo das possiveis pontos inacessiveis ao rolo compactador devera
ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados.



Apos todo o processo de colocagdo e rejuntamento dos paralelepipedos, abaixo
descrito, sera executado a compactagdo final com rolo compactador.

6 - PAVIMENTACAO DAS VIAS:

6.1 - Preparo da base:

Sera realizada a regularizagdo da base composta por pedrisco, com espessura
de 10 cm.

A base sera devidamente molhada e compactada deixando a mesma na cota
correta. A compactagao sera manual com o uso de soquete apropriado.

6.2 - Langcamento de meio-fio:

Sera utilizado meio-fio de concreto pré-moldado seguindo as especificaces da
fabricante para pavimentagdo, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no
traco de 1:3.

Devera ser tomado o cuidado de assentar os elementos de meio-fio de modo
que a face que ndo apresente falhas ou depressdes seja colocada para cima,
descartando os elementos sem essa qualidade e considerando a altura final do espelho
dos meio-fios de 15 cm.

Para assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do
bordo do sub-leito, conforme alinhamento, perfil e dimensfes estabelecidas no
projeto. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado, com locacido de material
para completar as depressées produzidas pelo apiloamento, fazendo isto em
operagdes continuas, até chega ao nivel adequado. O material retirado quando a
escavagao da vala devera ser recolocada na mesma, ao lado do meio-fio ja assentado e
devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocacdo do meio-fio.

O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio do
calcamento, sendo que os desvios ndo poderdo ser superiores a 20 mm em relacdo ao
alinhamento e perfil projetados.

Os acessos de garagem deverao ser procedidos o rebaixamento do meio fio ao
nivel da pista de rolamento, procedendo a adequagdo na inclinacdo nas extremidades
da variagdo do nivel, impedindo a formacdo de arestas vivas;

Os acessos para cadeirante deverdo ser procedidos o rebaixamento do meio
fio, caso ndo haja a pavimentagdo da calgada o acesso tera o rebaixo do meio fio,
sendo obedecida a inclinagdo da rampa em 8,33%, sendo as arestas inclinadas,
procedendo a adequacdo nas dimensdes e inclinacdo conforme projeto, tendo facil
acesso para 0 mesmo;

O escoramento do meio-fio no contorno interno das vias sera feito com
material argiloso numa faixa de no minimo 50 cm e altura n3o inferior a 20 cm, sendo

compactada de forma manual com soquete adequando, evitando a saida de terra para
as vias de trafego.

6.3 - Pavimentacdo da via:



Para a via, serdo empregados paralelepipedos de rocha basaltica. As rochas
deverio ser de granulometria média ou fina, homogénea, sem fendillhamentos e sem
alteracdes, apresentando também, condigoes satisfatorias de dureza e tenacidade.

Quando a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem
saliéncia e reentrancias acentuadas, com maior vigor na face que devera construir a
face exposta do pavimento; As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares
entre si, formando, nos casos mais comuns, paralelepipedos retangulos.

Quanto as dimensdes, os paralelepipedos devem se enquadrar nos seguintes
pardmetros: - largura: de 10 a 14 cm — comprimento: de 16 a 20 cm — Altura: de 10 a
14 cm. Em nenhum caso, as dimensdes de face inferior podera diferir da face superior
mais de 3 cm.

6.4 - Rejunte dos paralelepipedos

O rejunte da pavimentacdo sera feito com po-de-brita. Nao sera permitido o
uso desses materiais quando eles apresentarem po, materiais organicos ou qualquer
outro tipo de impurezas.

O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o
assentamento, com o espessura de 3cm, tendo o menor intervalo de tempo possivel
entre uma operacgdo e outra, evitando que a chuva ou outras causas possam danificar
o calcamento ja assentado, porém ainda nao fixado.

O rejuntamento sera feito seguindo a seguinte rotina: espalhamento de uma
camada brita nimero zero, limpa e sem poeira sobre o pavimento; Com o uso de
vassourdes apropriados procede-se penetragdo forcada desse material para preencher
as juntas dos paralelepipedos. Apds seréd procedida a retirada do material excedente
pela variacdo de toda a superficie da pavimentacao.

Apds todo o processo de colocagdo e rejuntamento dos paralelepipedos sera
executado a compactacdo final com rolo compactador. Sera realizada a compactagao
do pavimento com o emprego de rolo compactador; a rolagem devera progredir do
bordo lateral a pista até o centro paralelamente ao eixo longitudinal da pista, de modo
uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa do rolamento, ate a
completa compactacao.

7.0- SERVICOS FINAIS
7.1 - PASSEIOS PUBLICOS e RAMPAS DE ACESSIBILDADE:

A regularizacdo dos passeios publicos serda executada com nivelamento do solo
proveniente da decapagem da pista de rolamento, compactagdao do mesmo em
camadas de 30,0cm com compactador manual e posterior execugao de passeio em
concreto fck 15 MPa, espessura de 7,0cm e largura de 1,38 m. Serdo executadas
rampas de acessibilidade nas esquinas dos logradouros conforme NBR 9050 e de
acordo com o projeto. O acesso em rampa recebera piso tatil direcional em placas de
concreto para orientacdo de portadores de deficiéncia fisica de acordo com NBR 9050.

A inclinacdo da rampa deve ser constante e ndo superior a 8,33%.
Os rebaixamentos das calgadas localizados em lados opostos da via devem estar

alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, alem do espacgo
ocupado pelo rebaixamento de, no minimo, 0,80m, sendo recomendaveis 1,20m. As



abas laterais dos rebaixamentos devem ter projecao horizontal minima de 0,50m e
compor planos inclinados de acomodacdo a inclinagdo maxima recomendada € de
10%. As rampas devem ser construidas em concreto, com espessura de 7,0cm com um
bom acabamento, e também sinalizadas com piso tactil antiderrapante, conforme o
detalhamento a seguir.

Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver
obstaculos, as abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida
faixa livre de no minimo 1,20m, sendo o recomendavel 1,50m.

7.2 - Piso pedotatil direcional e alerta

A sinalizacao tatil no piso pode ser do tipo de alerta ou direcional. Ambas
devem ter cor contrastante com a do piso adjacente, e podem ser sobrepostas ou
integradas ao piso existente, atendendo as seguintes condicdes:

a) quando sobrepostas, o desnivel entre a superficie do piso existente e a
superficie do piso implantado deve ser chanfrado e nao exceder 2 mm;

b) quando integradas, nao deve haver desnivel.

Sinalizagao tatil de alerta:

A textura da sinalizacdo tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos
tronco-conicos conforme tabela 3, dispostos conforme figura 59. A modulagdo do piso
deve garantir a continuidade de textura e o padrdo de informacao.

Dimensdo do piso tatil de alerta:

Tabela 3 — Dimensao do piso tatil de alerta

Minimo Maximo
mm mm
Didmetro de base do relevo 22 20
Distancia honzontal entre centros de relevo 42 a3
Distancia diagonal entre centros de relevo 60 i+
Altura do relevo Entre 3e5
NOTA  Distdncia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso = 1/2 distancia horizontal entre centros
Diametro do topo = 1/2 a 2/3 do diametro da base

Dimensoes em milimetros
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Figura 59 — Sinalizagao tatil de alerta - Modulagido do piso

A sinalizagao tatil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido
de deslocamento nas seguintes situacgdes:



a) obstaculos suspensos entre 0,60 m e 2 10 m de altura do piso acabado, que
tenham o volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com
piso tétil de alerta. A superficie a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projegao do
obstaculo, em toda a superficie ou somente no perimetro desta, conforme figura 60;

b) nos rebaixamentos de calcadas, em cor contrastante com a do piso,
conforme figuras 61 e 62;

c) no inicio e término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor
contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no
maximo do ponto onde ocorre a mudanga do plano, conforme exemplifica a figura 63;

d) junto as portas dos elevadores, em cor contrastante com a do piso, com
largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no maximo da alvenaria, conforme
exemplifica a figura 64,

e) junto a desniveis, tais como plataformas de embarque e desembarque,
palcos, vdos, entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura
entre 0,25 m e 0,60 m, instalada ao longo de toda a extensdo onde houver risco de
queda, e estar a uma distancia da borda de no minimo 0,50 m, conforme figura 65.

Sinalizacdo tatil direcional

A sinalizacdo tatil direcional deve:

a) ter textura com segdo trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;

b) ser instalada no sentido do deslocamento;

c) ter largura entre 20 cm e 60 cm;

d) ser cromodiferenciada em relagdo ao piso adjacente.

NOTA Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalizagdo
tatil direcional seja lisa.

A textura da sinalizacdo tatil direcional consiste em relevos lineares,
regularmente dispostos, conforme tabela 4 e figura 66.



Tabela 4 — Dimensoes da sinalizagido tatil direcional

Mimmo Maximo
mm mm
Largura de base do relevo 30 40
Largura do topo 20 30

Altura do relevo

relevo pode ser de 3)

Entre 4 e & (quando em placas sobrepostas, a altura do

Distancia honzontal entre centros de relevo

70

85

Distancia horizontal entre bases de relevo

45

50

NOTA Distancia do eixo da primeira linha de relevo a borda do piso = ¥ distancia honzontal entre centros

Dimensces em milimetros

35342

Y v

| 20830
_ 30240

45:55
“TOoads

Figura 66 — Sinalizagao tatil direcional — Modulagao do piso

A sinalizacdo tatil direcional deve ser utilizada em areas de circulagdo na
auséncia ou interrupcdo da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido
e em espagos amplos.

Composicao da sinalizacdo tatil de alerta e direcional

Para a composicdo da sinalizagdo tatil de alerta e direcional, sua aplicagdo deve
atender as seguintes condigoes:

a) quando houver mudanca de dire¢do entre duas ou mais linhas de sinalizagao
tatil direcional, deve haver uma area de alerta indicando que existem alternativas de
trajeto. Essas areas de alerta devem ter dimensdo proporcional a largura da sinalizagao
tatil direcional, conforme figura 67;

b) quando houver mudanca de diregdo formando angulo superior a 90°, a linha-
guia deve ser sinalizada com piso tatil direcional, conforme figura 68;

c) nos rebaixamentos de calgadas, quando houver sinalizagao tatil direcional,
esta deve encontrar com a sinalizacdo tatil de alerta, conforme figuras 69 e 70;

d) nas portas de elevadores, quando houver sinalizagdo tatil direcional, esta
deve encontrar a sinalizacao tatil de alerta, na dire¢ao da botoeira, conforme figura 71;

e) nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalizagdo tatil de alerta no
sentido perpendicular ao deslocamento, a distancia de 0,50 m do meio-fio.
Recomenda-se a instalacdo de sinalizacdo tatil direcional no sentido do deslocamento,
para que sirva de linha-guia, conectando um lado da cal¢ada ao outro, conforme
figuras 72 e 73; nos pontos de dnibus devem ser instalados a sinalizacado tatil de alerta

ao longo do meio fio e o piso tatil direcional, demarcando o local de embarque e
desembarque, conforme figura 74.
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Figura 68— Composicio de sinalizagdo tatil de alerta e direcional - Exemplos de
mudangas de diregao
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7.3 - Rampa de acesso a cadeirantes

As calcadas devem ser rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas
com ou sem faixa, com ou sem semaforo, e sempre que houver foco de pedestres. Nao
deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel.



Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na direcdo do fluxo de
pedestres. A inclinagdo deve ser constante e n3o superior a 8,33%. A largura dos
rebaixamentos deve ser igual a largura das faixas de travessia de pedestres, quando o
fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m. Em
locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver
interferéncia que impeca o rebaixamento da calcada em toda a extensdo da faixa de
travessia, admite-se rebaixamento da calgada em largura inferior até um limite minimo
de 1,20 m de largura de rampa.

Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calcada da via transversal,
admite-se o rebaixamento total da calgada na esquina.

Os rebaixamentos das calcadas localizados em lados opostos da via devem
estar alinhados entre si. Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaco
ocupado pelo rebaixamento, de no minimo 0,80 m, sendo recomendavel 1,20 m. As
abas laterais dos rebaixamentos devem ter projegao horizontal minima de 0,50m e
compor planos inclinados de acomodacdo. A inclinagdo maxima recomendada e de
10%.

Quando a superficie imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver
obstaculos, as abas laterais podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida
faixa livre de no minimo 1,20 m, sendo o recomendavel 1,50 m.

Os rebaixamentos de calgadas podem ser executados conforme exemplo da
figura 1.

Vista Superior  (Fonte:
NBR 9050 |

W

Perspectiva (Fonte: NBR S050)



8 - SINALIZACAO

8.1 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXAS DE SEGURANCA:

Consiste na execucdo de faixas que tem a fungdo de definir e orientar oS
pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias
sdo conhecidas como “faixas de seguranca” e serdo executadas em locais indicados
nos projetos.

A faixa de seguranca sera executada com tinta acrilica na cor branca com as
medidas de 4,00m x 0,40 m, com espacamento de 0,50 m, com espessura de 0,6 mm e
padrdo 3,09 da ABNT.

Além da faixa de seguranca sera executado uma faixa de 0,40m x 4,0, chamada
de “faixa de retencdo”. Sera localizada 2,00m antes da faixa de seguranga, nos dois
lados da faixa, conforme o projeto em anexo, com espessura de 0,6 mm e padrao 3,09
da ABNT.

A sinalizacdo devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

8.2 - SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical é composta por placas de sinalizagao que tem por objetivo
aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer
informac6es aos usuarios da via.

As placas de sinalizagdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de ago
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a
aplicagdo de peliculas refletivas, com coloragéo invariavel, tanto de dia como a noite.

Os suportes das placas serdo metalicos @ 2”, com altura livre minima de 2,20 m.
As placas que serdo utilizadas na estrada de acesso sao:

- PLACAS DE ADVERTENCIA (GT totalmente refletiva): com fundo amarelo, bordas e
simbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Trdnsito.

Observacao:
*Placa A32-b: L=0,40m

- PLACAS DE REGULAMENTACAO (GT totalmente refletiva): com fundo branco, bordas
e simbolos em vermelho conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro
de Sinalizacdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito

Observagao:



* Placa R-1: L=0,20m

O projeto foi elaborado de acordo com os manuais de “Sinalizacao Vertical de
Regulamentacdao” — Vol. |, CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio da Resolugao N°
180, de 26 de agosto de 2005, e de “Sinalizagao Horizontal® - Vol. 1V,
CONTRAM/DENATRAM, publicado por meio da Resolucdao N° 236, de 11 de maio de
2007.

- PLACAS COM NOMENCLATURA DAS VIAS

As placas de nomenclatura das vias publicas serdo instaladas no inicio e fim da via, um
pedestal com duas placas no mesmo pedestal em cada extremidade da via.

As placas tem dimensoes de 25 cm x 45 cm. A cor de fundo azul escuro, e as letras em
branco.

A sustentacdo da placa é atraves de tubo de aco, com diametro de 2,0” (duas
polegadas), conforme detalhamento em planta.

9.0 - Limpezas e Entrega
Apos serem executados todos os servicos previstos a via, devera ser entregue
limpa de entulhos e pronta para ser utilizada.

S3ao José do Herval, maio de 2020,

Fe1ip§%ﬂ5 Santos Zanotelli
Eng2 Civil — CREA/RS 134.451




