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PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO
esc: 1/50
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Joanna Rita Meira Rosa
Arquiteta e Urbanista - CAU/RS: A147787-0

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ESCALA:

ÁREA CONSTRUÍDA:

NATUREZA DA CONSTRUÇÃO:

ÁREA DO TERRENO:

DATA:

EDIFICAÇÃO COMERCIAL

Planta de Baixa Térreo; Planta de Cobertura; Corte AA'; Corte BB'.

INDICADAS

PRANCHA:

Declaro que as informações contidas no projeto atendem às normas e legislações vigentes.

APROVAÇÕES:

TITULO DO PROJETO:

PROJETO ARQUITETÔNICO

ENDEREÇO:

NOTA:

Renan D'Ávila Costa
Engenheiro Civil - CREA/RS: 245695

/DESENHO:

Joanna Rita Meira Rosa | Renan D'Ávila Costa

DESCRIÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

REVISÃO: DESCRIÇÃO: DATA:

NOTAS DE PROJETO:

Emissão InicialR00

(54)99203-0089 (54)99622-1133

apice.arqeng@gmail.com

CORTE AA'
esc: 1/50

12

CORTE BB'
esc: 1/50

PLANTA DE COBERTURA
esc: 1/50

11

MODELO 01
CCPAT 01, CCPT 02  E CCPAT 04

13

03170,22m²

Prefeitura Municipal de São José do Herval
CNPJ: 92.406.511/0001-26

BR 386, São José do Herval-RS.

Junho de 2022

INDICADO

15/JUNHO/2022

AS PLANTAS NÃO CONTÉM SIMBOLO DE "ORIENTAÇÃO MAGNÉTICA" DEVIDO A CADA TERRENO TER UMA

ORIENTAÇÃO DIFERENTE, PARA SABER A ORIENTAÇÃO DEVESSE CONSULTAR A PLANTA DE LOCALIZAÇÃO.

A EDIFICAÇÃO SERÁ SEMPRE INSERIDA COM A FACHADA PRINCIPAL PARA A BR 386.

A EDIFICAÇÃO DEVE SER COMPLETAMENTE NIVELADA, SEM NENHUMA DIFERENÇA DE VINEL NO PISO, VISTO QUE

SE TRATA DE UMA EDIFICAÇÃO ACESSÍVEL.

A VARANDA CONTARÁ COM UMA LEVE INCLINAÇÃO DE 3,33%, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA.
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